
マニュアル式

デジタルオイルガン

TRIENS監修のオリジナルオイルガン

握るだけで吐出の
シンプル操作

Digital Oil Meter

RoHS�
対応

対応サイズ
�/�&�/�

選べる
先端
ホース

後垂れしにくい真鍮製ノズル

数字が大きく見やすい

注油レバーのロック機能付き

このオイルガンでできること

・吐出量・積算吐出量の表示
・前回吐出量の確認
・累積吐出量の確認
・計測補正値の設定
・計測単位の設定
・バッテリー交換



株式会社三協リール
〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5
TEL : 043-421-5551
FAX : 043-421-5553
e-mail : info@triens.jp website&SNS

仕様
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オスネジ G�/� オスシート
オスネジ G�/� オスシート
オスネジ G�/� オスシート
オスネジ G�/� オスシート
オスネジ G�/� オスシート
オスネジ G�/� オスシート

型式

［付属品］  オイルフィルター

先端形状常用圧力（MPa）
使用温度範囲（℃）

流量範囲（L/m）
使用粘度（mPas）

精度（％）
計量範囲（L）

電源
環境保護対応

接続サイズ（フィルター部） 全長（mm）重量（kg）

ゴムホース
& L字パイプ

フレキシブルパイプ
& スイベル

ストレートパイプ
＆スイベル

DM-M��A-�
DM-M��A-�

DM-M��A-SS-�
DM-M��A-SS-�

DM-M��A-FS-�
DM-M��A-FS-�

オイルガンに合わせて
リールも新調しませんか？
�/�用
��m：MMO-���A
��m：MMWO-���A

�/�用
��m：MMO-���A
��m：MMWO-���A

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

適度にしなやかさがあり
軽量&お手頃で
扱いやすい人気No.�

角度の微調整ができ、
ノズルを上向きにすれば
オイルがたれにくい

劣化せず安定しており
ノズルを上向きにすれば
オイルがたれにくい

フレキシブルパイプ
&スイベル

ゴムホース
& L字パイプ

ストレートパイプ
&スイベル

選べる
先端
ホース

使い勝
手の

異なる

�タイプ
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