
製品紹介動画　　 ユーザー
インタビュー　　

SAR-2AW

スイングアーム式
散水システム

水やり作業の

負担軽減と安全性を確保する
新発想の散水スタイル

水やり作業の

負担軽減と安全性を確保する
新発想の散水スタイル

• 片付けカンタン！ 自動巻き取り収納

• 強風時も安心！ アーム回転ストッパー付き

• ホース負担減！ アーム先端首振り機構
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• 強風時も安心！ アーム回転ストッパー付き

• ホース負担減！ アーム先端首振り機構

ホースを地面に這わせない
♪

Extra Unit

回転アーム付
リール架台と
散水リールの

セット

回転アーム付
リール架台と
散水リールの

セット

毎日の水やり、
苦労してませんか？
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自立取付架台

型式：SRS-�
※地面にアンカーボルト（付属品）にて
　固定となります。

オプション

スイングアーム式散水システム 外観図
型式：SAR-�AW

自動巻きホースリール仕様
PVC製  内径 �.�mm×長さ ��m

取付対応柱サイズ
幅���~���mmの丸柱・角柱

ホース先端（付属品）
散水ノズル・コネクタ

アームブラケット部 材質
ステンレス・鉄（各仕上げ：紛体塗装）

総重量
��.�kg

作業範囲イメージ（高さ�.�m取付の場合）

屋外用自動巻き散水ホースリール
リールが壁に付けられるって、便利だ

洗車に

水
や
り
に

型式
ホース内径・外径

ホース全長
ホース種類

使用圧力
使用温度範囲

本体重量

SVS-���WA
�.�×��.�mm

��m（入力側：�m）
PVC（補強糸入り）

�.�MPa
� ～＋��℃

�.�kg

［付属品］ 
散水ノズル/コネクタ / 取付ベース板（リール単品の場合）

※散水ノズル/コネクタは保証対象外です。


