
���lm（Highモード時でも�.�時間連続点灯）

作業しやすい明るさが長時間持続

たったの���g
グリップ性にも優れ、握りやすい

明るい明るい
軽い軽い

BRIGHTARMは、作業する人の相棒として『世界でもっとも愛されるワークライトになる』をブランドビジョンに掲げる
ワークライトブランドです。

SCS-���BB
ブライトアームゼロワン付
コードリール

BRIGHTARM zero� BRIGHTARM zero� 
ブライトアーム ゼロワンブライトアーム ゼロワン

���V充電仕様
型式

BAL-��A

USB充電仕様
型式

BAL-��CA

コードリールに繋いだまま使用でき、
充電忘れの心配がありません

車内で/PCから
いつでもどこでも充電できます！

多重影のできにくいCOB（面発光）LED採用

low / High / 先端ライト の�種を切替可能

取り付け・持ち運びに便利なマグネット搭載

汚れやすいラバー素材は不使用

✓

✓

✓

✓
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充電方法・差込口の寸法 コンセントクリップの使い方

仕様

自在フック

［付属品］

コンセントクリップ
※���V充電仕様のみ付属

自在フック
RoHS指令対応

BAL-��A充電用コード（��cm）
BAL-��CA充電用コード（�m）  

���VコンセントプラグまたはUSB-C差込口を内蔵しています。
���V充電仕様の場合は差込口の寸法とコンセントの寸法をご確認ください。
差込口寸法：��.�×��.�mm

重心近くに付いているためバランスが安定し、�方向に向きを変えられます。
お好きな場所に吊るして照らすことに特化したフックです。

ライト付コードリール各種

光束（Lm）

照度（Lx）

点灯時間

満充電時間

バッテリー

定格入力電圧

定格入力周波数

定格消費電力

���

High:���� Low:��� 

High:�.�h Low:��h

約�時間

リチウムイオン電池（�����）

AC���V DC�V

�.�W �.�W

��/��Hz

BAL-��A BAL-��CA
���V充電仕様 USB充電仕様

スローモーションコードリール ���V ��m ブライトアームゼロワン付SCS-���BBSLOW

コードリール ���V ��m ブライトアームゼロワン付　SCS-���BB

従来通りコードリールに接続して充電可能です。
コードリールから接続して充電する場合は
付属のコンセントクリップを取り付けてください。

コンセントを
挿してから

カチッと
取りつける


